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Apri Calcolatrice 

Apri Calcolatrice 

Apri Calcolatrice 

Lista di 16 Fondamenti del flusso viscoso e
incomprimibile Formule

Fondamenti del flusso viscoso e incomprimibile 

Misure aerodinamiche e prove in galleria del vento 

1) Differenza di altezza del fluido manometrico per una data differenza di
pressione 

fx

ex

2) Differenza di pressione nella galleria del vento con la velocità di prova 

fx

ex

3) Differenza di pressione nella galleria del vento tramite manometro 

fx

ex

Δh =
δP
w

0.1044m =
0.2088Pa

2N/m³

δP = 0.5 ⋅ ρair ⋅ V2
2 ⋅ (1 −

1

A2
lift

)

0.208813Pa = 0.5 ⋅ 1.225kg/m³ ⋅ (0.664m/s)
2

⋅ (1 −
1

(2.1)
2

)

δP = w ⋅ Δh

0.2Pa = 2N/m³ ⋅ 0.1m
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Apri Calcolatrice 

Apri Calcolatrice 

Apri Calcolatrice 

Apri Calcolatrice 

4) Misurazione della velocità con Venturi 

fx

ex

5) Misurazione della velocità tramite il tubo di Pitot 

fx

ex

6) Pressione dinamica in un flusso incomprimibile 

fx

ex

7) Pressione superficiale sul corpo utilizzando il coefficiente di pressione 

fx

ex

V1 = √
2 ⋅ (P1 − P2)

ρ0 ⋅ (A2
lift − 1)

0.315672m/s =
2 ⋅ (9800Pa − 9630.609Pa)

997kg/m³ ⋅ ((2.1)
2

− 1)

⎷V1 = √ 2 ⋅ (P0 − P1 static)

ρ0

0.316703m/s = √ 2 ⋅ (61710Pa − 61660Pa)

997kg/m³

q1 = P0 − P1 static

50Pa = 61710Pa − 61660Pa

P = p∞ + q∞ ⋅ Cp

61646Pa = 29900Pa + 39000Pa ⋅ 0.814

https://calculatoratoz.com/
https://calculatoratoz.com/
https://softusvista.com/
https://www.unitsconverters.com/
https://www.calculatoratoz.com/it/airspeed-measurement-by-venturi-calculator/Calc-9339
https://www.calculatoratoz.com/it/airspeed-measurement-by-pitot-tube-calculator/Calc-9425
https://www.calculatoratoz.com/it/dynamic-pressure-in-incompressible-flow-calculator/Calc-9422
https://www.calculatoratoz.com/it/surface-pressure-on-body-using-pressure-coefficient-calculator/Calc-9428
https://www.calculatoratoz.com/it/airspeed-measurement-by-venturi-calculator/Calc-9339
https://www.calculatoratoz.com/it/airspeed-measurement-by-pitot-tube-calculator/Calc-9425
https://www.calculatoratoz.com/it/dynamic-pressure-in-incompressible-flow-calculator/Calc-9422
https://www.calculatoratoz.com/it/surface-pressure-on-body-using-pressure-coefficient-calculator/Calc-9428


Fundamentals of Inviscid and Incompressible Flow Formulas... 4/9

© calculatoratoz.com. A softusvista inc. venture!

Apri Calcolatrice 

Apri Calcolatrice 

Apri Calcolatrice 

8) Pressione totale in un flusso incomprimibile 

fx

ex

9) Sezione di prova della galleria del vento Velocità 

fx

ex

10) Velocità della sezione di prova in base all'altezza manometrica per la galleria
del vento 

fx

ex

P0 = P1 static + q1

61710Pa = 61660Pa + 50Pa

V2 =
2 ⋅ (P1 − P2)

ρ0 ⋅ (1 − 1

A2
lift
)

⎷0.66291m/s =
2 ⋅ (9800Pa − 9630.609Pa)

997kg/m³ ⋅ (1 − 1

(2.1)2 )

⎷VT =
2 ⋅ w ⋅ Δh

ρ0 ⋅ (1 − 1

A2
lift

)

⎷0.022778m/s =
2 ⋅ 2N/m³ ⋅ 0.1m

997kg/m³ ⋅ (1 − 1

(2.1)2 )

⎷
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Equazione di Bernoulli e concetti di pressione 

11) Coefficiente di pressione 

fx

ex

12) Coefficiente di pressione utilizzando il rapporto di velocità 

fx

ex

13) Pressione nel punto a monte mediante l'equazione di Bernoulli 

fx

ex

14) Pressione nel punto a valle mediante l'equazione di Bernoulli 

fx

ex

Cp =
P − p∞

q∞

0.814615 =
61670Pa − 29900Pa

39000Pa

Cp = 1 − (
V

u∞
)

2

0.817438 = 1 − (
47m/s

110m/s
)

2

P1 = P2 − 0.5 ⋅ ρ0 ⋅ (V2
1 − V2

2)

9800.397Pa = 9630.609Pa − 0.5 ⋅ 997kg/m³ ⋅ ((0.3167m/s)2 − (0.664m/s)2)

P2 = P1 + 0.5 ⋅ ρ0 ⋅ (V2
1 − V2

2)

9630.212Pa = 9800Pa + 0.5 ⋅ 997kg/m³ ⋅ ((0.3167m/s)
2

− (0.664m/s)
2)
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Apri Calcolatrice 

Apri Calcolatrice 

15) Pressione statica in un flusso incomprimibile 

fx

ex

16) Velocità nel punto del profilo alare per un dato coefficiente di pressione e
velocità di flusso libero 

fx

ex

P1 static = P0 − q1

61660Pa = 61710Pa − 50Pa

V = √u2
∞ ⋅ (1 − Cp)

47.44049m/s = √(110m/s)2 ⋅ (1 − 0.814)
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Variabili utilizzate

Alift Rapporto di contrazione

Cp Coefficiente di pressione

P Pressione superficiale nel punto (Pascal)

P0 Pressione totale (Pascal)

P1 static Pressione statica al punto 1 (Pascal)

P1 Pressione al punto 1 (Pascal)

P2 Pressione al punto 2 (Pascal)

p∞ Pressione del flusso libero (Pascal)

q1 Pressione dinamica (Pascal)

q∞ Pressione dinamica a flusso libero (Pascal)

u∞ Velocità del flusso libero (Metro al secondo)

V Velocità in un punto (Metro al secondo)

V1 Velocità al punto 1 (Metro al secondo)

V2 Velocità al punto 2 (Metro al secondo)

VT Velocità della sezione di prova (Metro al secondo)

Δh Differenza di altezza del fluido manometrico (metro)

δP Differenza di pressione (Pascal)

ρ0 Densità (Chilogrammo per metro cubo)

ρair Densità dell'aria (Chilogrammo per metro cubo)

𝑤 Peso specifico del fluido manometrico (Newton per metro cubo)
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Costanti, Funzioni, Misure utilizzate

Funzione: sqrt, sqrt(Number)
Square root function

Misurazione: Lunghezza in metro (m)
Lunghezza Conversione unità 

Misurazione: Pressione in Pascal (Pa)
Pressione Conversione unità 

Misurazione: Velocità in Metro al secondo (m/s)
Velocità Conversione unità 

Misurazione: Densità in Chilogrammo per metro cubo (kg/m³)
Densità Conversione unità 

Misurazione: Peso specifico in Newton per metro cubo (N/m³)
Peso specifico Conversione unità 
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